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1. Staff-02 SMS Cihazının Özellikleri 

 
STAFF-02 SMS cihazı, bünyesinde ARM7 işlemci ve GSM modül bulunduran, 2 

adet röle çıkışı ve 2 adet dijital girişe sahip GSM tabanlı kontrol cihazıdır. Kullanıcı, 

Staff-02 SMS cihazına, komut listesindeki SMS komutlarını göndererek 2 adet röleyi 

kontrol edebilir, rölelerin son konum bilgisini alabilir. Ayrıca kullanıcılar cihazın 

dijital girişlerde meydana gelen değişlikten de  SMS aracılığı ile haberdar olur. 

 

 

 

 

 
 

              

 

 

2. Cihazın Görünümü 

 

2.1. Cihazın Ön Panel Görünümü 

 

 
 

2.2. Cihazın Üstten Görünümü 

 

 
 

İşlemci NXP LPC2368 

GSM Modül Telit GL865-Dual 900/1800 MHz 

Çıkışlar 2 adet röle çıkışı 10A/250VAC, 10A/30VDC 

Girişler 2 adet optik izoleli dijital giriş. Giriş voltaj değeri 5Volt 

Çalışma Voltajı 9-36 Volt DC 

Anten 3 Metre kablolu T anten 

Sim Kart Soketi Push-push soket 
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2.2.1. Cihaz Üzerindeki LED Göstergelerin Tanımları 

 
Staff-02 SMS cihazının üzerinde üç adet LED bulunur.  

POWER, PROCESS, NETLIGT.  

 

POWER: Paket içeriğinde standart olarak verilen 12Volt/2Amper adaptörü güç 

girişine bağladığınızda POWER ledinin yandığını göreceksiniz. Bu led cihaza güç 

geldiğini ve işlemcinin çalıştığını göstermektedir.  

 

PROCESS: STAFF-02 SMS cihazının, işlem gerçekleştirdiği (Dijital giriş aktif 

olduğunda v.s.) sırada aktif olan bilgi amaçlı bir gösterge ledidir. 

 

NETLIGHT: Power ledi yandıktan sonra NETLIGHT ledi 5-10 saniye boyunca 

yanık ve sönük kalma süresi eşit olacak şekilde yanıp sönecektir. Bu hattınızın 

şebekeye bağlanmaya çalıştığını göstermektedir. Bu süre sonunda NETLIGHT 

ledinin yanık kalma süresi artacak şekilde bir değişim görülecektir. Bu durum, 

hattınızın GSM şebekesine bağlandığını ve Staff-02 SMS cihazının kullanıma hazır 

olduğunu göstermektedir. 

 

3. Staff-02 SMS Cihazının Kullanımı 

 

3.1. Cihazın Kurulumu  
 

Paket içerisinden çıkan anteni, cihaz üzerinde gösterilen ANT soketine 

dikkatlice takınız. Kullanıma açık, Pin numarası kaldırılmış SIM kartını 

cihazın SIM CARD yazan yerine takınız. Paket içinden çıkan güç adaptörünü 

cihazın POWER girişine takınız.  

 

Power ledi yandıktan sonra NETLIGHT ledi 5-10 saniye boyunca yanık 

ve sönük kalma süresi eşit olacak şekilde yanıp sönecektir. Bu süre sonunda 

NETLIGHT ledinin yanık kalma süresi artacak şekilde bir değişim 

görülecektir. Bu durum, hattınızın GSM şebekesine bağlandığını ve Staff-02 

cihazının kullanıma hazır olduğunu göstermektedir. 

 

3.2. Cihazın Kullanımı 

 
Staff-02 SMS cihazının kurulumu tamamlanıp GSM networküne dahil 

olduktan sonra artık Staff-02 SMS cihazının komut listesini kullanmaya 

başlayabilirsiniz.  
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3.3.  SMS Komutları  
Aşağıdaki tabloda Staff-02 SMS cihazında kullanılacak komutları 

inceleyebilirsiniz.  

 

Staff-02 SMS cihazına göndereceğiniz ilk SMS şifre değiştirme işlemi 

olmalıdır.  Bu işlem ile numaranız, Staff-02 SMS cihazı için admin 

numarası olur. Böylelikle hem sizden gelecek SMS komutlarının kabul 

edilmesini hem de cevapların sadece sizin numaranıza dönmesi 

sağlanmış olur.  

 

 
KOMUTLAR GÖREVİ GELEN CEVAP 

0000  SIFRE  XXXX  XXXX 
Admin şifresi değiştirme. 

Fabrika ayarı 0000 dır. 

Yonetici sifresi basari ile 

degistirildi. 

   

XXXX  KONTAK1  AC 
Birinci röle enerjilenir. 

C1-NO1 kısa devre olur. 
Kontak 1 acildi 

XXXX  KONTAK2  AC 
İkinci röle enerjilenir. 

C2-NO2 kısa devre olur. 
Kontak 2 acildi 

   

XXXX  KONTAK1  DURUM 
Birinci rölenin konumu 

sorgulanır. 

Kontak 1, su anki durumu 

aciktir/kapalidir. 

XXXX  KONTAK2  DURUM 
İkinci rölenin konumu 

sorgulanır. 

Kontak 2, su anki durumu 

aciktir/kapalidir. 

   

XXXX  KONTAK1  KAPAT 
Birinci rölenin enerjisi kesilir 

C1-NC1 kısa devre olur. 
Kontak 1 kapatildi. 

XXXX  KONTAK2  KAPAT 
İkinci  rölenin enerjisi kesilir 

C2-NC2 kısa devre olur. 
Kontak 2 kapatildi. 

   

XXXX  GIRIS1  DURUM 
Birinci dijital girişin durumu 

sorgulanır. 
Giris 1, su anki durumu aciktir 

XXXX  GIRIS2  DURUM 
İkinci dijital girişin durumu 

sorgulanır. 
Giris 2, su anki durumu aciktir 

   

XXXX  KONTAK1  ZAMANLI  1DK 

Birinci röle enerjilenir  

(C1-NO1 kısa devre),  

1dk sonra enerji kesilir.  

(C1-NC1 kısa devre) 

Kontak 1, 1 dakika süre ile acildi. 

XXXX  KONTAK2  ZAMANLI  1DK 

Birinci röle enerjilenir  

(C2-NO2 kısa devre),  

1dk sonra enerji kesilir.  

(C2-NC2 kısa devre) 

Kontak 2, 1 dakika süre ile acildi. 
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4. Staff-02 SMS Giriş-Çıkış Özellikleri 
 

4.1. Röle Çıkışları 

 
Staff-02 SMS cihazının üzerinde SMS ile kontrol edilen  2 adet röle çıkışı vardır.  

Kullanılan röle kontaklarının özelliği,  AC 240Volt / 10 Amper, DC 30Volt / 10 

Amperdir. Her bir röle kontağının NO, NC ve Comm. uçları vidalı klamens 

bağlantıları aracılığı ile kullanıma sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMS ile gelen cevapta “Kontak X acildi” ifadesi, ilgili röle bobininin 

enerjilenerek hareketli kontak olan C (Comm.) kontağının; NC (normalde kapalı) 

konumundan, NO (normalde açık) konumuna geçmesi anlamına gelir.  

Yani Staff-02 SMS cihazı “Kontak 1 acildi” yanıtını verdiğinde birinci rölenin 

kontaklarından C1 ile NO1 kısa devre olduğu anlaşılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kapalı (C-NC)     Açık (C-NO) 
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4.2. Dijital Girişler 
  

Staff-02 SMS cihazının üzerinde, değişmesi durumunda admin’e SMS ile bilgi 

verebilen, 2 adet izoleli dijital giriş vardır. Bu dijital girişler hem yükselen kenar 

tetiklemede hem de düşen kenar tetiklemede kullanıcıya SMS ile bilgi verir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

IN1: 1. Dijital giriştir. (Yükselen Kenar Tetiklemeli) 

IN1’e 5Volt uygulandığında giriş değeri 0Volt’tan 5Volt’a ulaştığından, yükselen 

kenar tetikleme şartı sağlanmış olur ve Staff-02 SMS cihazı sesli yanıt sistemi 

kullanıcıyı arayıp “1. Giriş kapandı” bilgisini vererek aramayı sonlandırır. 

   

  

IN2: 2. Dijital giriştir. (Düşen Kenar Tetiklemeli) 

IN2’ye uygulanan 5Volt kesildiğinde, giriş değeri 5Volt’tan 0Volt’a indiğinden 

düşen kenar tetikleme şartı sağlanmış olur ve Staff-02 SMS cihazı sesli yanıt sistemi 

kullanıcıyı arayıp “2. Giriş açıldı” bilgisini vererek aramayı sonlandırır. 

 

 

5. Staff-02 SMS cihazı paket içeriği  

 
Staff-02 SMS cihazı paket içeriğinde 1 adet SMS cihazı, 1 adet T anten ve 1 adet 

12Volt adaptör vardır. 

  

  

  

6. Kullanım Alanları 

Aşağıda Staff-02 SMS cihazının kullanım alanı ile ilgili birkaç örnek gösterilmiştir. 

Bazı uygulamalar için yardımcı donanımlara ihtiyaç duyulabilir. 

 

-Sulama sistemlerinde, 

-Kuyu sistemlerinde, 

-Alarm panolarında, 

-Kuru kontaklardan haberdar olmada, 

-Elektrik var-yok bilgisinde, 

-Termik şalter bilgisinde 

  

Uzaktan, açma ve kapatma yapılması istenen her yerde kullanılabilir. 


